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estacion de tratamento de auga
potable (ETAP) de Canis,
localizada ao carén do rio Barcés,
foi dende o ano 1923 a principal fonte
nutriente de auga para a cidade da Corunae
os seus arredores. A que fora unha das
infraestruturas mais ambiciosas da época,
resiste na actualidade como exemplo vivo
do pasado madis recente do concello de
Carral.

Este artigo, que nace da colaboracién entre
o Concello de Carral e a Facultade de
Xeografia e Historia da Universidade de
Santiago, pretende realizar un estudo
completo da totalidade do complexo da
ETAP de Cafias atendendo aos aspectos
arquitectonicos, técnicos e histéricos. O
obxectivo principal que se pretende acadar
coa realizaciéon deste pequeno traballo
monografico non é outro que tratar de por
en valor a importancia para a vila desta
peculiar mostra de arquitectura industrial
de comezos de século.



O ABASTECEMENTO DE AUGA
DO RIO BARCES

Non sera ata 1881 cando contemos coa
primeira traida de auga para a Corufia dende o
Barcés. O proxecto de Juan Manuel Fernandez
Yanez xorde froito dos innumerables
problemas de salubridade ptblica derivados
das augas provenientes da traida dende o
Mero. A canalizacién dende o rio Barcés non
s6 ia supor un aforro econémico en
infraestruturas senén que tamén se ia acadar
unha auga de maior calidade e frescura. O
proxecto inicial, que seria revisado poste-
riormente por Marcos Vilarifio e Manuel
Bellido (1894-1896), concibia unha toma de
entrada no propio rio que conducia a auga
cara ao cerro de Santa Lucia, onde era
reconducida ata o depésito de Monte Alto,
distribuindose en conduciéns de segunda
orde por todaacidade.

ESTACION DE CANAS

O proxecto da ETAP de Cafids como a cofie-
cemos hoxe en dia data do 1922 pero antes
disto serdn digno de mencién as diferentes
infraestruturas que axudaron a conformar o
que sera a actual planta de tratamento.

Co remate das obras para o abastecemento de
auga da Corufia os tnicos elementos cos que
Cafids contaba para o tratamento e a
distribuciéon de auga estaban formados por
unha presa, un depdsito (amortecia a corrente
de auga e recollia os materiais de arrastre) e a
vivenda do garda de vixilancia. Non serd ata o
1911 cando comece a construcién do sistema

de filtraciéon lenta, antecedente do actual
sistema de filtros rapidos. O sistema de
filtrado por area estaba dividido en catro
camaras polas que se facia pasar a auga para a
stia posterior reconducién cara ao acueduto
xeral de abastecemento.
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Debido a insuficiente capacidade de ditos
filtros, comeza no 1924 a construcién do
complexo actual quedando este rematado
arredor do 1925. O proxecto de Gonzalo
Esteban Saavedra estaba formado polos
depésitos de decantacion, polos novos filtros
rapidos asi como pola estrutura de cubricién e
do edificio de esterilizacion. O conxunto da
planta suporia unha gran revolucién para o
contexto da Espafia da época, ponendo en
valor o concello carralés, & cabeza dos grandes
avances técnicos, cun novidoso complexo de
tratamento de augas do que s6 atopamos dous
exemplos semellantes en toda a peninsula.
Malia todo o dito anteriormente, o valor da
ETAP de Cafidas non queda limitado ao
testemufio desta segunda revolucién
industrial de comezos de século senén que
como veremos mais adiante tamén presume
de certa calidade estética, dunha pecu-
liaridade resolutiva e dunha arquitectura
racionalista que busca a funcionalidade sen
renunciar 4 estética.
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ASPECTOS INDUSTRIAIS E DO
FUNCIONAMENTO

Os filtros da planta actual, iban a recoller o
testigo dos exemplos americanos, patentados
por Hans Reiser e dos que s6 contabamos con
dous precedentes no territorio espafiol (Bilbao
e Valencia). Os antigos filtros lentos,
quedarian inutilizados coa construcciéon do
novo complexo, sendo o espazo, reutilizado
para a construccién dun depdsito de
decantacién de catro secciéns.
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A través dunha canle lateral a estructura,
procédese a inxeccion do producto coagulante
(Sulfato de aluminio), que fai posible a
separacion dos sedimentos pesados das augas
brutas, antes de pasar polo sistema de
filtracion. Fruto deste proceso de decantacion,
vanse acumulando unha serie de sedimentos

no chan dos tanques, que obrigan a sta
limpeza sistemaética, aproximadamente cada
seis meses. A auga dos decantadores, é
enviada cara a planta de tratamento, onde se
bombea dende o soto cara unha canle paralela
ao sistema de filtracion, distribuindo o fluxo
desta a cada un dos cinco filtros (Foto 1). Todo
este proceso serd posible grazas ao sistema de
bombas, accionadas nun primeiro momento
por motores a gas, substituidos a posteriori
por motores a gasoil (Foto 2), e mediante
motores eléctricos na actualidade.

Aproveitando o mesmo eixo das bombas,
vaise dispor un sistema de compresion,
utilizando para a limpeza diaria dos filtros, a
propia auga filtrada pola planta. Cada un dos
filtros, contan cunha superficie total de
sesenta metros cadrados, estando estes
realizados a partir dunha base de madeira de
pino aguxereada, sobre a que se dispén unha
capa de 0,75 m de area, que fai posible o
proceso de filtrado. A auga resultante, é
finalmente reconducida cara o edificio de
esterilizaciéon, onde se lle sera aplicado o
tratamento a base de cloro, patentado polo
aleman Siemens Halske, e que serd o dltimo
paso antes de que a auga chegue a boca de
entrada do acueducto xeral de abastecemento.
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ASPECTOS ARQUITECTONICOS

A hora de abordar o conxunto arquitecténico
da planta e as stas instalaciéns complemen-
tarias debemos ter en conta multitude de
factores, como poden ser a data de realizacion,
o emprazamento xeografico ou o contexto no
que este mesmo foi erixido. S6 asi poderemos
apreciar a importancia testemufal e a pecu-
liaridade estrutural dun complexo que, a
priori, poderia pasar desapercibido para a
nosa ollada. A ETAP de Canas, é ante todo un
complexo industrial onde se busca a
funcionalidade estrutural derivada do
racionalismo arquitecténico.

O edificio de cubriciéon dos filtros rapidos
vaise levar a cabo logo da construcion destes,
feito que provocard a necesidade de
adaptaciéon da estrutura a distribucion
espacial do resto dos elementos interiores da
planta de tratamento. Isto queda patente nas
diferentes vidreiras que se abren lateralmente
e que intten & perfeccion onde comeza e
remata o sistema de filtros, intentando
proxectar unha falsa sensacién de simetria.
Todo ou case todo ten aqui a sta razén
funcional. E entén cando entra en accién a
estética, que a pesar de estar supeditada a
funcionalidade ten o seu valor e presenza en
todo o conxunto. E é que a pesar da sta
relativa austeridade e sinxeleza (caracter
industrial) contamos cunha serie de motivos e
caracteristicas que definen esta arquitectura
coma ponte entre a arquitectura de influencia
modernista e un primitivo Art Decé.

O edificio principal de planta rectangular esta
realizado a base de formigén armado, con
trinta e seis piares deste mesmo material, e
rematado todo cun tellado a daas augas,
sustentado mediante vigas metalicas de tipo
Polonceau. Sen dubida, todo un alarde técnico
e de materiais propio desta segunda etapa de
revolucion industrial que queda magquillado
polas recofiecibles cores do modernismo. Isto
vai ser unha ténica constante en todo o
edificio. Dende a base, con decoraciéon
xeométrica e cor resaltada; as grandes
vidreiras de aceiro pintado; ou a estrutura da
balconada frontal que semella estar realizada
en madeira, ao estilo tradicional.



Por dltimo, serdn dignas de mencion as zonas
altas do edificio, tanto os modilléns como os
remates da fachada principal e posterior.
Certo é que desempefian unha funcién
arquitecténica pero ao mesmo tempo foron
concibidas para a stia recreaciéon visual. No
caso dos monumentais pindculos de remate
(Foto 3), non serdn méis que unha continuacion
estética dos piares frontais da fachada; a
excepcion do central que foi realizado en prol
da simetria. Algo semellante sucede no caso
dos modilléns que sustentan as cornixas do
beiril (Foto 4) cunhas sinxelas incisions
xeométricas e o engadido dun destes no
pentltimo tramo sen funcionalidade
aparente.

Pasando agora ao interior, podemos apreciar
unha vez mdis o coidado nas formas e
materiais. Estamos ante unha concepcién
completa da obra por parte do arquitecto,
onde as artes aplicadas se funden a perfecciéon
coresto do edificio nun todo. Esta formulacién
xa fora proxectada polo movemento do Arts
and Crafts, aplicindose aqui en todo o
conxunto da estacion de tratamento de augas
de Cafiés.

Tanto o edificio principal, o de esterilizaciéon
(Foto 5), a antiga pasarela do rio (hoxe
desaparecida) ou os propios xardins limitrofes
(Foto 6) responden a unha mesma estética. Nos
interiores chama a atencién a calidade na
fabricaciéon dos pasaméns (Foto 7) e os motivos
decorativos do azulexo (foto 8§). A utilizacion
deste tipo de material para o chan e as paredes
laterais é comprensible pola facilidade para a
sda limpeza; feito crucial para un edificio onde
o coidado pola salubridade é esencial. O que si
pode resultar sorprendente é o coidado esté-
tico pola disposiciéon deste e a utilizaciéon de
motivos xeométricos en movemento que unha
vez mais nos achegan aos primeiros anos do
ArtDeco (estilo zigzag).

O proceso foi longo e houbo numerosos
cambios a través da historia. O que hoxe chega
a nés non son mais que os vestixios do
progreso, da innovacién e dos avances
técnicos da época. O que fora un dos
complexos mais ambiciosos para o sector en
Galicia queda hoxe como exemplo vivo da
arquitectura nos primeiros anos do século XX.



o
&)
® yuy
e
e

éndice fotogr

Ap




T e
T D







Foto 7 Foto 8

BIBLIOGRAFIiA

-Nardiz Ortiz, C., Valeiro Solsona, C. El Abastecimientote Agua a La Corufia. El Papel del Servicio de
Aguasenla Construcciéon dela Ciudad. A Coruna: Térculo.

-Dempsey, A. (2002). Estilos, Escuelas y Movimientos. Barcelona: Blume.



